
IO-Link y Sensores 
  
 



IO-Link

E3S-DC-IL

E3Z-IL

Sensor fotoeléctrico detector de marca de color

Sensor fotoeléctrico IO



Unidades Maestras de IO-Link

NX IO-LINK GX IO-LINK

Sensor de proximidad IO Link 

E2EQ-IL E2E1O-LINK DC de 3 HILOS



Sensores
Sensores y ampli�cadores de �bra óptica 

E32 Sleeved Miniature Heads
Sensores de �bra con 

recubrimiento

E3X-HD
Alta funcionalidad, fácil teach

E3X-NA
Ampli�cador digital para 
�bra con grá�ca de barras

E32 Robot Application
Sensores de �bra para 

aplicaciones con robots

E32 Precision Detection
Sensores de �bra para 
detección de precisión

E32 NX-FA
Alto desempeño de
ampli�cador digital



E3X-NA_F
Ampli�cador de �bra digital

de respuesta rápida con 
potenciómetro

E32 Longer Distance
Sensores de �bra de largo alcance

E32-VACUUM RESISTANT
Sensor de �bra resistente 

al vacio

E32 BUILT-IN LENS
Sensor de �bra de lente

E32 STANDARD
CYLINDRICAL

Sensor de �bra estándar
cilíndricos

E32 SPECIAL
APPLICATION

Sensor de �bra para 
aplicaciones especiales



Cortinas de luz y sensores de área

E32 SQUARE HEAD
Sensor de �bra de
cabeza cuadrada

E3X COMMUNICATION UNIT
Interfaz de comunicación 

de red E3X

E32 HEAT RESISTANT
Sensor de �bra 

resistente al calor

E3X-SD
Ampli�cador de �bra

digital Easy-Teach

E32 AREA MONITORING
Sensor de �bra de área



Sensores de marca

Sensores de medición

E3S-DC
Sensor fotoeléctrico

detector de marca de color

E3ZM-V
Sensor fotoeléctrico detector
de marca de color en carcasa

compacta de acero inoxidable 

E3NX-CA
Ampli�cador de �bra 

detección de color

ZX2
Sensor de medición 
láser estable, fácil y

asequible

ZW
Sensor de medición 

compacto y ligero



ZS-HL
Sensor de medición 
láser escalable de alta 
precisión 

ZX-GT
Micrómetro láser

inteligente, preciso y rápido

ZG2
Fácil per�l de medición, 

Teach & Go

ZS
Sensor de medición láser 
de precisión con display LCD

ZX-E
Sensor de medición 
Inteligente Inductivo

ZX1
Alto desempeño para

optimizar la productividad

ZX-L-N
Sensor de medición 

láser Inteligente, rápido 
y preciso 



Sensores Fotoeléctricos

ZW-C5
Sensor de desplazamiento
sin contacto, confocal, LED 
luz blanca

ZX-T
Sensor de medición 

de contacto inteligente
ZW-C7
Sensor de desplazamiento
sin contacto, confocal, LED 
luz blanca

E3S-CL
Sensor fotoeléctrico de
distancia con�gurable 
con carcasa metálica  

E3G
Sensor de largo alcance,
distancia con�gurable,

carcasa de plástico

E3JM
Sensor fotoeléctrico 

multivoltaje carcasa de 
plástico y función de 

tiempo

EE-SPW32
Fotomicrosensor

subminiatura con 
ampli�cador remoto

EE-SPX03N
Fotomicrosensor 

de amplio espacio 13mm

EE-SPZ
Fotomicrosensor

retrore�ectivo con 
modulación de luz



EE-SX97
Fotomicrosensor 

de espacio con conector

E3Z-K
Sensor fotoeléctrico con
carcasa de plástico
resistente al aceite

E3Z-L
Sensor fotoeléctrico LED
miniatura de DC de luz 
estrecha

E3RA
Sensor fotoeléctrico 

de alto desempeño en M18

E3T-C
Sensor fotoeléctrico

miniatura de M5 y M6

E3AS-F
Sensor para cualquier

objeto

E3AS-L
Siguiente generación de
sensores compactos de 

supresión de fondo

XS3FM3
Conectores M8

XS3P
Conectores M8

E3FC
Fotosensor M18 en 
alto grado de acero 

inoxidable



E3S-DB
Súper detección de varios

tipos de transparencias

E3NC-SA
Sensor láser de alta 

precisión con ampli�cador 
por separado

E3G-M
Sensor fotoeléctrico

multivoltaje de larga 
distancia de plástico

EE-SPX-W2A
Fotomicrosensor 

precableado en forma de
L y T

E3S-LS3
Sensor fotoeléctrico para 

detección de objetos 
estructurados con carcasa

de plástico

EE-SX77-87
Fotomicrosensor de 

delgado, per�l 
pre-cableado, 5mm 

de apertura, 
salida colector abierto

E3RB
Sensor fotoeléctrico 
de alto desempeño

 en M18

EE-SY67
Fotomicrosensor difuso de

Plug-In con ganancia 
ajustable 



Y92RS4M8
Cable conector resistente 
al detergente

Cable conector resistente
 al detergente 

Y92ES3M8

XS3W4
Conectores M8

XS3HM 
Conectores M8 

XS3FM4
Conectores M8 Y92ESPP4M12

Cable conector resistente
al detergente

XS2WD
Conectores M12

XS2WM
Conectores M12

XS2FM5
Conectores M12

XS2U
Conectores M12

XS2M
Conectores M12

Conectores M12
XS2P

Conectores M12.
XS2R

Conectores M12.
XS2FA

XS2FM3
Conectores M12

XS2FD
Conectores M12

XS2G
Conectores M12

Y96E3
Set de conectores M12
para voltaje AC

Y96E4
Set de conectores M12
para voltaje AC



EE-SPY31
Fotomicrosensor 

de supresión de fondo 
de Plug-In

E3FB

E3FB-B
Sensor detector de

objetos transparentes en M18

E3ZM 
Sensor fotoeléctrico en 

compacta carcasa de acero 
inoxidable 

E3ZM-B  
Sensor detector de objetos 

transparentes en acero 
inoxidable 

E3Z-G
Sensor fotoeléctrico de

herradura

E39-R
Re�ectores

EE-SPX30
Fotomicrosensor de 
espacio estrecho de 

3.6 mm de Plug-In

Sensor subminiatura 
con ampli�cador 

incorporado

E3T

Sensor fotoeléctrico
con ampli�cador 

incorporado 

E3Z-F

Sensor foto eléctrico de 
alto desempeño en M18



E3K
Sensor para control de

puertas de gran alcance
para aplicaciones de manejo de

materiales 

Sensor láser de alta 
precisión con ampli�cador

por separado 

E3NC-LH

E3ZM-C
Sensor fotoeléctrico 
resistente al aceite 

compacta carcasa de 
acero inoxidable

E3Z-LS
Sensor compacto de
fondo/primer plano

con�gurable

E3S-C
Sensor compacto de gran 

distancia de carcasa metálica
resistente al aceite 

Sensor láser de alta
precisión con ampli�cador

por separado

E3C-LDA
Sensor detector de objetos

transparentes en M18

E3FB-V

E3Z-IL
Sensor fotoeléctrico 

de IO-Link



EE-SPX74-84
Fotomicrosensor de espacio

estándar de Plug-In

XS5C
IDC resistente al agua, 
ensamblado y soldado 

a presión, conectores M12

XS5G
IDC resistente al agua, 
ensamblado y soldado 

a presión, conectores M12

E3NC-SH
Sensor láser de alta 

precisión con ampli�cador
por separado

EE-SPY80
Fotomicrosensor de posición

de portador de obleas

E3FA-V
Sensor detector de

objetos transparentes 
en M18

E3FA
Sensor fotoeléctrico de alto

desempeño en carcasa 
compacta M18



E3Z-B
Sensor fotoeléctrico detector
de bote transparente, carcasa 

plástica

E3S-DC-IL
Sensor fotoeléctrico marca

de color 

E3Z-B
Sensor fotoeléctrico detector
de bote transparente, carcasa 

plástica

EE-SX47-67
Fotomicrosensor de Plug-In
pre-cableado de 5-10 mm

de apertura

EE-SX95
Fotomicrosensor precableado

de 5mm de apertura con 2 salidas

EE-SPW31
Fotomicrosensor de 1m de

distancia tipo Plug-In



Sensores de proximidad

E2B DC 3-WIRE
La solución ideal para

ambientes industriales
standard

E2E NEXT DC 3WIRE
Sensores

E2E NEXT DC 2WIRE
Sensores inductivos

E2E AC 2WIRE
Detección de metales 

ferrosos

E2E2 DC 3WIRE, E2E2 AC 2WIRE
Sensores de proximidad con rosca de 
Nikel plateado cilíndrico largo

E2EQ-IL IO LINK
Cubierto de Fluororesina 
resistente a salpicaduras

E2EY
Sensor de DC de 3 hilos de

barril para aluminio y metales 
no ferrosos

E2E-Q
Sensor inductivo resistente
a salpicaduras

E2CY
Sensor de proximidad
compacto detector de

 aluminio



E2KQ-X
Sensor de proximidad
capacitivo con rosca

E2FM
Sensor de proximidad
inductivo en carcasa 
metálica cilíndrica

E2K-C
Sensor capacitivo con
sensibilidad ajustable

E2EH
Sensor inductivo resistente

al calor y al detergente,
cilíndrico, acero inoxidable

E2C-EDA
Sensor inductivo de 

proximidad, alta precisión 
ampli�cador por separado

E2A DC 3WIRE 
Sensor inductivo DC de 3
hilos, cilindro corto, gran
distancia

E2B DC 3-WIRE Largo 
La solución ideal para 

ambientes industriales 
standard



E2EM 
Sensor de proximidad 

inductivo de rango 
extendido de cilindro corto

E3S-DC-IL
Sensor fotoeléctrico de 

marca de color 

E2E MINI DC 3 WIRE  
Sensor de proximidad de 
diámetro pequeño para 

detección de alta precisión 

E2Q6
Sensor de proximidad 

con terminal de conexión libre

E2E-U
Sensor inductivo resistente

al aceite con carcasa de latón 

E2S
Sensor inductivo de

proximidad con 
ampli�cador integrado

XS6WLSZH
Sensores de proximidad



E2E DC 3WIRE
Detección de metales
ferrosos

E2E IO LINK DC 3WIRE
Sensor de proximidad
 IO-Link

E2E DC 2WIRE
Detección de metales
ferrosos

E2E UL DC 2WIRE
Detección de metales
ferrosos

E2V-X
Sensor de proximidad 

cilíndrico para ferrosos y no
ferrosos

E2F AC 2WIRE
Sensor inductivo 
cilíndrico en carcasa
de plástico

E2K-X AC 2WIRE
Sensor capacitivo de
proximidad roscado

E2K-X DC 3WIRE
Sensor capacitivo de
proximidad roscado
resistente a químicos

E2KL
Sensor de proximidad
capacitivo de nivel de

líquido con montaje de pipa

E2FDC 3WIRE
Sensor inductivo cilíndrico
en compacta carcasa de 
plástico



E2A DC 2WIRE
Sensor inductivo de
proximidad de rango
extendido de barril largo
con carcasa de latón

E2EQ NEXT
Sensores de proximidad

E2EC 
Sensor de proximidad

inductivo sub-miniatura
con ampli�cador de línea

E2FQ
Sensor inductivo resistente
a químicos en carcasa PTFE

E2ADC 3WIRE
Sensor inductivo DC de 3
hilos, cilindro largo, 

TL-W
Sensor inductivo de 

proximidad, subminiatura,
�at-pack

E2A3DC 3WIRE
Sensor inductivo DC de 3
hilos, gran distancia de 
detección, cilindro de latón 



E2Q5
Sensor inductivo 

de proximidad 

E2K-F
Sensor capacitivo de

proximididad rectangular
de bajo per�l

E2Q2
Sensor de proximidad

rectangular tipo limit switch
con 5 posiciones de cabeza

de sensado

Sensores ultrasónicos

E4C UDA
Sensor ultrasónido digital

con ampli�cador por 
separado

E4P4-N
Sensor ultrasónido de

desplazamiento



Encorders

E6A2-C
Encoder rotativo miniatura

E6C-N
Encoder rotativo que 

proporciona una función
multigiro para aplicaciones

con giros mayores a 360°

E6F-C
Encoder rotativo de 

carcasa resistente

E6B2-C
Encoder rotativo 

compacto

E6F-A
Encoder rotativo de 
carcasa resistente E6D-C

Encoder incremental 
rotativo con eje de acero 

de 6mm
E6CP-A
Encoder absoluto rotativo
con eje de acero de 6mm
con cuerpo de plástico
ligero

E6C3-C
Encoder rotativo resistente

al agua, para ambientes rudos 

E6C3-A
Encoder rotativo resistente

al agua 
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